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01 - S
truttura esistente

02 - S
truttura in legno cm

 10x10 bilam
a per sostegno copertura e

ripartizione carico sul solaio
03 - B

arriera a vapore
04 - S

trato di isolam
ento cm

 10+10+6 in X
P

S
, ʎ=0.035 m

ax
06 - A

pertura di ventilazione Ø
cm

 14 / pluviale Ø
cm

 12
07 - P

annello singolo tipo A
quapanel

08 - P
annello sandw

ich da copertura bilam
a con interposto

isolam
ento in poliuretano, con profilo grecato a 5 greche,

spessore cm
 4+4, lam

iera esterna e interna sp. 6/10 tipo Isocop
Isopan o equivalente. Finitura esterna colore chiaro con valore
di riflettanza solare S

R
I > o = a 0,65

09 - G
rondaia isolata con pannello sp. cm

 4 in polistirene per anti
condensa
10 - M

urale in legno cm
 5x5

11 - S
cossalina in allum

inio preverniciato
12 - Isolam

ento a cappotto esterno
13 - R

iem
pim

ento con schium
a poliuretanica

14 - P
annello doppio di isolam

ento cm
 10+10 in X

P
S

, ʎ=0.035 m
ax

15 - S
erram

ento esistente/nuovo serram
ento (v. tavola P

articolari
C

ostruttivi S
erram

enti)
16 - Lam

iera in acciaio zincato sp. 30/10 per fissaggio pannelli
copertura

17 - S
fiati esistenti riposizionati per ventilazione coperture, ovvero

installazione nuovi sfiati per ventilazione colm
o dove necessario

18 - S
trato di isolam

ento cm
 10+10+6 in X

P
S

, ʎ=0.035 m
ax

pendenzato per form
azione pendenza 1%

19 - pannello singolo in X
P

S
 sp. cm
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